
最大 100 ピンまで、様々な結線のハーネスをチェックできます 
    
   ・2種類のモードを搭載 
  チェックモード・・・保存した結線状態との比較検査を行います 
  サーチモード・・・プローブで接触したピン番号を表示します 

・ 最大30パターンの結線状態を保存可能。 
・ マスターとなるハーネスを接続し、読み込ませるだけの簡単操作 
・ シンプルで直感的な操作。誰でも簡単にハーネス検査が可能 
・ 小型・軽量設計により設置場所を選びません 
・モバイルバッテリーの使用でフィールドでの検査も可能 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                    

  ハーネスチェッカー AE-HC100A  

   ハーネスチェッカーAE-HC100A 仕様 

導通 NG 判定

印加電圧 DC5V・判定電圧 DC2.0V 以上（端子レベル）

印加電圧 DC5V・判定電圧 DC0.8V 以下（端子レベル）

外形寸法 260(W)×65(H)×180(D)足等の突起物は含みません。 
重量 約 1.1kg 

外部コントロール 
外部入力(スタート・ストップ) 

外部出力（良否判定出力信号・測定終了信号） 

特注治具・端子台制作可（別途要相談） 

所要電源 DC5V（AC アダプタ付属）、市販モバイルバッテリー使用可能 

導通 OK 判定

検査コネクタ MIL 50 ピン×2 

モード チェック（オート）・サーチ（ピン番号マニュアルサーチ）
検査ピン数 100 ピン 

本体メモリー ハーネスデータ 30 パターン保存可能（不揮発性メモリ） 

20 桁×4 行 バックライト付き液晶表示器
良否判定 LED 表示（緑・赤）表示部

ブザー NG 通知

  オプション 

操作部 

ピンサーチプローブ用チップジャック×1 外部コントロールコネクタ×1I/O 

左右カーソルキー / ESC キー / START キー 


